


         2 - 5 
       брой живущи 
     и до 0.8 m3 /ден   

          5 - 10 
          брой живущи 
        и до 1.6 m3 /ден  

          10 - 15 
           брой живущи 
         и до 2.4 m3 /ден  

         15 - 20 
          брой живущи 
        и до 3.2 m3 /ден  

          20 - 25 
           брой живущи 
         и до 4.0 m3 /ден  
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;<- 5 ()*)+ ,-. /, 01. 01,, 02,, 00,, 2,, .,, 0,,, 0+, .,,

 ;<- 10 +)*)0, 0-/ ., 03( 0/1, (,,, 0(,, 0,,, .,, 0,,, 0+, .,,

 ;<- 15 0,)*)0+ (-4 0,, ((0 02+, (0,, 0(,, 0,,, 2,, 00,, 0+, .,,

 ;<- 20 0+)*)(, 1-( 0+, (2. ((+, (0,, 0(,, 0,,, 2,, 00,, 0+, .,,

 ;<- 25 (,)*)(+ 4-, (,, 14+ (1+, (0,, 0(,, 0,,, 2,, 00,, 0+, .,,

ТЕХНИЧЕСКИ   ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТАНДАРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ 



!!!В цените не са включени:!

✓!!!Строително монтажни работи;
       -   изкоп и обратен насип;
       -   подложка в дъното на изкопа!от бетон, пясък или!чъкъл;
       -   довеждане на!входящия!и изходящия тръбопровод до съоръжението;  
       -   кабел захранващ с електоенергия - 220 V !до контролното табло на съоръжението;

!!!Забележка:!!

✓!!!Тръбната разводка за въздух от компресора е предвидена на разстояние до 4 м. от съоръжението.

✓!!!Преди зариване на съоръжението със земна маса е необходимо то да се напълни с вода" която се доставя от инвеститора;

✓!!!Напълването с вода, настройка и тест на съоръжението се извършват в рамките на работния ден;

✓!!!При налагане от повторно идване за довършителни работи по!съоръжението и по причина на инвеститора, то той дължи на
      изпълнителя допълнително възнаграждение от общата стойност на съоръжението. Допълнителното възнаграждение се 
      определя в зависимост от местоположението на oбекта и от обема на остатъчната работа;

ПРЕПОРЪКИ ПРИ ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ

✓   Препоръчително е в дъното на изкопа да се използва подложен бетон особено, когато има свързване на два съда един за друг.

✓   Изкопа да е по голям с  мин. 25 см. от габаритите на съоръжението.

✓   Обратния насип да е от чиста земна маса и да  няма съдържание на едри камъни, които биха повредили пластичния корпус.

✓!!!!Засипването да става равномерно от всички страни.


