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  ВТ- 30 25	
  -­‐	
  30 4.5 250 467 3000 2160 1900 1100 900 800 1000 150

  ВТ- 40 30	
  -­‐	
  40 6.0 300 529 3000 2160 2400 1600 1400 800 1000 150

  ВТ- 50 40	
  -­‐	
  50 7.5 350 610 3500 2160 2400 1600 1400 800 1000 150

  ВТ- 60 50	
  -­‐	
  60 9.0 400 690 3500 2160 2400 1600 1400 800 1000 150

  ВТ- 80 60	
  -­‐	
  80 12.0 500 750 4000 2160 2400 1600 1400 800 1000 150

ВТ- 100 80	
  -­‐	
  100 15.0 600 980 4500 3160 2400 1600 1400 800 1000 150

ВТ- 150 100	
  -­‐	
  150 22.5 850 1100 4500 3160 2900 2100 1900 800 1000 150
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  ВОДИ
от 30 до 150   /брой живущи/



наименование на съоръжението материал ЦЕНА лв.
за височена 

ЦЕНА лв.
за височина

 конструкционен панел /полипропилен/ РР 50 см. 1.0 м.

  Надстройка към ПСОВ за модел ВТ-30 панел 1150 2400

  Надстройка към ПСОВ за модел ВТ-40 панел 1200 2550

  Надстройка към ПСОВ за модел ВТ-50 панел 1380 2700

  Надстройка към ПСОВ за модел ВТ-60 панел 1450 2800

  Надстройка към ПСОВ за модел ВТ-80 панел 1550 3000

  Надстройка към ПСОВ за модел ВТ-100 панел 1680 3200

            Кутията е предназначена за монтаж върху пречиствателната станция. Окомплектована
            е със зелен капак от стъклопластика UV защитен и два отдушника за вентилация.

           

                                                                                                                      Използва се при необходимост от вкопаване на съоръжението на по- голяма 
                                                                                                                                  дъбочина от стандарта и при гравитационно включване на входящия тръбопровод 
                                                                                                                                  към ПСОВ. При използване на приемна шахта / помпена станция / преди входа на

                                           ПСОВ, надстройка не се използва.

наименование на съоръжението дименсия съоръжения ЦЕНА лв.

    кутия за управление на ПСОВ и компресор 500 х 500 ВТ-30 210

    кутия за управление на ПСОВ и компресор 500 х 1000 от ВТ-40 до 150 390

    кутия за управление на ПСОВ и компресор 1000 х 1000 от ВТ-200 до 500 650



капак за ревизионна шахта от стъклопласт  / зелен / ЦЕНА лв.

        UV защитен с размери   500 x 1000 мм. 70
        UV защитен с размери  1000 x 1000 мм. 130

Допълнителни	
  аксесоари	
  
към	
  пречиствателни	
  станции	
  от	
  30	
  до	
  150	
  живущи

Всички	
  цени	
  са	
  без	
  ДДС

наименование на продукта количество ЦЕНА лв.

        Биологичен активатор 0.5 кг. 120

                                                                                                                                 Биологичния активатор служи за подхранване на пречиствателното съоръжение след 
                                                                                                                                             дълго отцъствие, повече от 1 месец. Съставен е от микроорганизми, минерални елементи и 

                                                                                хранителни микро- компоненти. Използва се 1 час преди въвеждане на пречиствателното
                                                                       съоръжение  в режим на нормална работа.

наименование на продукта количество ЦЕНА лв.

                       Дозаторна помпа IWAKI   1 бр. 450

   Дозаторната помпа за химично отстраняване на фосфор и дозиране на дезинфектанти.



	
  	
  	
  В цените не са включени:	
  

✓	
  	
  	
  Строително монтажни работи;
       -   изкоп и обратен насип;
       -   подложка в дъното на изкопа	
  от бетон;
       -   довеждане на	
  входящия	
  и изходящия тръбопровод до съоръжението;  
       -   кабел захранващ с електоенергия - 220 V 	
  до контролното табло на съоръжението;

	
  	
  	
  Забележка:	
  	
  

✓	
  	
  	
  Тръбната разводка за въздух от компресора е предвидена на разстояние до 4 м. от съоръжението.

✓	
  	
  	
  Преди зариване на съоръжението със земна маса е необходимо то да се напълни с вода, която се доставя от инвеститора;

✓	
  	
  	
  Напълването с вода, настройка и тест на съоръжението се извършват в рамките на работния ден;

✓	
  	
  	
  При налагане от повторно идване за довършителни работи по	
  съоръжението и по причина на инвеститора, то той дължи на
      изпълнителя допълнително възнаграждение от общата стойност на съоръжението. Допълнителното възнаграждение се 
      определя в зависимост от местоположението на oбекта и от обема на остатъчната работа;

ПРЕПОРЪКИ ПРИ ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ

✓   Изкопа да е по голям с  мин. 35 см. от габаритите на съоръжението.

✓   Обратния насип да е от чиста земна маса и да  няма съдържание на едри камъни, които биха повредили пластичния корпус.

✓	
  	
  	
  	
  Засипването да става равномерно от всички страни.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ	
  	
  УСЛОВИЯ:


